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Połfabrykaty z klejonego Warstwowo drewna
produkcji stolarki budowlanej zewnętrunej

red
i

meranti do
Wewnętrcnej,

sklejane klejem,,Kestokol D 400 + Hardener F"

Drewnosty! Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 8,43.430 Skoczów

Zleceniodawca:
Drewnostyl Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 8' 43.430 Skoczów

Wykaz oznaczeń:
1) Klasa jakości drewna,
2) Sprawdzenie wyglqdu półfabrykatów z drewna klejonego (wymiary, lcrzywizny, stan powierzchni),
3 1 I.Yilgotnoś ć półfabłykatów,
,ł) Gęstość drewna,
5) odporność spoin klejowych na wodę,,
6) Wytrzymałości spoin klejowych,
7) W. ytrzymałość i moduł sprężystości przy zginaniu póffabrykatów.

Metody oznaczeń według :
norm: PN-EN 1309-3:2018, PN-EN 13183-2:2007, /SO 13061-2:2014, CEN/TS 13307-2:20A9,

PN-EN 408+41:2012

Dokumenty odniesienia :
norri"iy : PN-EN 942:2008, PN-EN 13307-1.2007, CENITS 13307-2:2009, PN-EN 14220:2007

pófabrykaty z klejonego warstwowo drewną red meranti firmy:,,DREWNoSTYL'' sklejane
klejem ,,Kestokol D 400 + Hardener F,, spełniajq wymagania określone w dokumentach
odniesienia.

okres ważności Świadectwa:
wprowadzenru przy produkcji wyrobu zmian
29.11.2026.
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